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Ci occupiamo inoltre di
ASSISTENZA TECNICA E INTERVENTI SU CHIUSURE NON DI NOSTRA PRODUZIONE.
L’ idea è che i clienti non acquistano semplicemente un prodotto in quanto tale, ma piuttosto si aspettano 
di “acquistare una soluzione ad uno specifico problema”.

MISSION AZIENDALE
Di Serrmetall S.r.l. è fornire una “soluzione per il controllo degli accessi” attraverso: la progettazione e la produzione di chiusure 

che garantiscano la massima sicurezza riguardo ad infortuni domestici e sul lavoro, la realizzazione di prodotti all’avanguardia 

per contenuto tecnologico e dal design innovativo, che garantisca affidabilità e durata nel tempo.

La progettazione dei prodotti e l’esecuzione degli stessi seguiranno fedelmente l’obiettivo dichiarato della qualità (espressa da 

un lavoro preciso, semplice, rapido ed affidabile), dell’innovazione dei prodotti e dei servizi e dal buon rapporto qualità/prezzo.

Il team di gestione di Serrmetall S.r.l. è dell’idea che fornire prodotti di qualità sia il compito principale e più importante per 

poter soddisfare al meglio la sua clientela.

LA FORMULA IMPRENDITORIALE
Il punto di forza della Serrmetall S.r.l. sta nella consapevolezza di essere e potersi affermare sempre più come società capace 

di sviluppare all’interno di un’unica struttura una pluralità di offerta di prodotti/servizi che va dalla progettazione alla realizza-

zione e non per ultima l’assistenza, contando sull’esperienza pluriennale di personale di gran valore e altamente qualificato.

La Serrmetall S.r.l. nasce dall’unione di due società la Serr-metall snc di Guarneri S. e c. costituita nel 1976 
e la Serr-metall garage doors snc di Guarneri S. e c. ed opera sul mercato nel settore della costruzione di 

PORTE BASCULANTI
SERRANDE AVVOLGIBILI

PORTONI SEZIONALI 
INFERRIATE DI SICUREZZA

Il tutto in svariate tipologie.

www.serrmetall.it
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PORTE BASCULANTI IN LAMIERA

PORTE BASCULANTI DI SERIE IN LAMIERA ZINCATA SP. 6/10 DOTATE DI:

•	serratura	e	maniglia

•	contrappesi

•	cuscinetto	d’acciaio	con	dispositivo	di	paracadute	d’emergenza	che	in	caso	di	anomalie	evita	la	caduta	del	telo

•	cavetti	porta	pesi	certificati,	omega	di	rinforzo	interni	da	130	mm

•	telaio	tubolare	perimetrale	da	60	x25	mm.	spessore	12/10

•	cinque	tipi	di	asolatura

A RICHIESTA SI POSSONO FORNIRE:

•	verniciate	ral	colori	a	catalogo

•	con	manto	in	lamiera	spessore	8/10

•	con	portina	pedonale	inserita	

•	con	finestrature	nel	manto

•	con	finestrature	oltre	il	manto	anche	a	vasistas

•	non	debordanti	con	guide	a	soffitto

•	coibentate	doppia	lamiera	e	stiferite

•	predisposte	alla	motorizzazione	con	1	o	2	motori

•	motorizzate	con	1	o	2	motori	complete	di	ricevente,	n.02	tramittenti	e	costa	di	sicurezza	inferiore

•	spalle	da	65	-	85	mm
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PORTE BASCULANTI ZINCATE VERNICIATE

Basculante	motorizzata	senza	sblocco	esterno	Ral	6011

Basculante	coibentata	in	lamiera	con	portina	Ral	1013	motorizzata

Basculante	manuale	Ral	8017	con	sopraluce	nel	
manto	con	policarbonato	e	portina	ped.	

Basculante	manuale	Ral	8016	con	sopraluce	nel	
manto	con	policarbonato

Basculante	manuale	con	portina	Ral	3000
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PORTE BASCULANTI spalle da 5 cm con molle superiori a torsione
La	porta	viene	fornita	con	 le	spalle	da	5	cm.	Asse	con	albero	di	 torsione	superiore	completa	di	 freno	anticaduta	

bloccaggio	di	sicurezza,	bilanciamento	regolare	ed	equilibrato,	cinque	tipi	di	asolatura.

A RICHIESTA SI POSSONO FORNIRE:

•	VERNICIATE	RAL	COLORI	A	CATALOGO

•	MOTORIZZATE	CON	1	MOTORE	COMPLETE	DI	RICEVENTE,	N.02	TRAMITTENTI	E	COSTA	DI	SICUREZZA	INFERIORE

PARTICOLARE SEZIONE
SPALLA LATERALE

PARTICOLARE SEZIONE
CASSONETTO

SUPERIORE
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Ral	9010

Posa	oltre	luce Motorizzata



PORTE BASCULANTI  IN  PANNELLO SANDWICH SCHIUMATO SPESSORE 40 MM A 
DOGHE ORIZZONTALI  DOTATE DI :

•	serratura	

•	contrappesi

•	spalle	da	125	mm

•	telaio	verniciato	nei	colori	simili	al	pannello

A RICHIESTA SI POSSONO FORNIRE:
•	con	portina	pedonale	inserita	

•	con	oblo’	inseriti

•	con	griglie	di	aerazione	inserite

•	non	debordanti	con	guide	a	soffitto

•	predisposte	alla	motorizzazione	con	1	o	2	motori

•	motorizzate	con	1	o	2	motori	complete	di	ricevente,	n.02	

	tramittenti	e	costa	di	sicurezza	inferiore
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PORTE COIBENTATE PANNELLI SANDWICH

Finto	legno	noce	scuro	bidoga	con	portina	e	oblò

Finto	legno	noce	chiaro	bidoga	con	portina	e	oblò Cassettato	verde	verniciato	con	portina

Bidoga	bianca	Ral	9010
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Bidoga	Ral	8014	con	oblò Finto	legno	bidoga	noce	chiaro	manuale

Finto	legno	noce	chiaro	bidoga	con	portina	-	grandi	dimensioni

Interno	con	guide	a	soffitto	per	grandi	dimensioni	-	motorizzata	con	due	motori



PORTE BASCULANTI RIVESTITE IN LEGNO OKUMÉ GREZZO DOTATE DI:
•	serratura	
•	contrappesi
•	zoccolo	preverniciato

A RICHIESTA SI POSSONO FORNIRE:
•	con	telaio	verniciato	ral	da	catalogo
•	con	manto	verniciato	nei	colori	da	catalogo	(douglas,		

noce	scuro/chiaro,	verde,	castagno)
•	con	portina	pedonale	inserita	
•	non	debordanti	con	guide	a	soffitto
•	con	pantografatura	orizzontale/obliqua
•	con	bocchette	di	aerazione	inserite	
•	con	finestrature	nel	manto
•	con	finestrature	oltre	il	manto	anche	a	vasistas
•	con	coibentazione	interna
•	predisposte	alla	motorizzazione	con	1	o	2	motori
•	motorizzate	con	1	o	2	motori	complete	di	ricevente,	n.02	

tramittenti	e	costa	di	sicurezza	inferiore
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PORTE BASCULANTI RIVESTITE IN LEGNO

Pantografatura	obliqua	con	oblo	-	laccata	verde

Pantografatura	a	richiesta	colore	castagno Pantografatura	orizzontale	colore	noce	chiaro

Pantografatura	orizzontale	laccata	bianca
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Pantografatura	orizzontale	laccata	verde

Pantografatura	verticale	colore	noce	scuro

Pantografatura	verticale	colore	castagno Interno	porta	in	legno	motorizzata	con	portina

Pantografatura	orizzontale	con	arco	laccata	marrone
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SERRANDE AVVOLGIBILI

SERRANDE AVVOLGIBILI ZINCATE NEI SEGUENTI MODELLI:
•	con	elementi	ciechi	spessore	8/10	–	10/10

•	con	elementi	bombati	spessore	10/10

•	con	elementi	doppia	parete	coibentati	e	verniciati	a	polveri

•	con	elementi	microforati

•	a	maglia	tubolare	dm.18	passo	12	/	9,5

•	a	maglia	tubolare	dm.14	passo	5,5

•	a	maglia	tubonda	dm.14	semplice	o	rinforzata

•	a	maglia	in	tondino	dm.	10	semplice	o	ronforzata

DOTATE DI:
•	rullo	con	scatole	e	molle	di	compensazione	adeguate	al	peso	

•	guide	di	scorrimento	laterali	complete	di	ban-

diere	di	supporto	e	inviti

•	serratura

A RICHIESTA SI POSSONO FORNIRE:
•	verniciate	ral	da	catalogo

•	motorizzate	a	uomo	presente	o	con	centrali-

na	apposita	e	2	telecomandi

Serranda	cieca	verniciata	grigia Serranda	cieca	zincata

Serranda	microforata
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Serranda	con	elementi	coibentati	effetto	legno

Serranda	tubolare	p	120	-	dm	18	-	avv.	contrario Serranda	tubolare	p	120	-	dm	18	-	interno	motorizzata

Serranda	tubonda	semplice Serranda	in	tondino	dm	10	semplice

Serranda	tubonda	rinforzata Serranda	in	tondino	dm	10	rinforzata Serranda	bombata	Ral	3003

Serranda	con	elementi	coibentati	-	interno	motorizzata
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CANCELLETTI RIDUCIBILI ZINCATI DOTATI DI:
•	serratura	a	due	arpioni

•	profili	a	“u”	15x15x15

•	diagonali	sp.	2,5	mm

•	carrelli	superiori

•	guida	superiore

•	guida	inferiore	fissa	o	snodata

A RICHIESTA SI POSSONO FORNIRE:
•	verniciati	ral	da	catalogo

•	con	ribaltamento	interno/esterno	dell’anta	

•	con	serratura	a	tre	arpioni

•	con	diagonali	modello	onda

CANCELLETTI RIDUCIBILI ZINCATI
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SERRANDE SCORREVOLI

A RICHIESTA SI POSSONO FORNIRE:
•	verniciate	ral	da	catalogo

•	con	curva	a	90

Non e’ possibile la motorizzazione

SERRANDE SCORREVOLI ZINCATE 
DOTATE DI:

•	guida	superiore
•	guida	inferiore	
•	carrucole	portanti
•	serratura
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PORTE SEZIONALI

Cassettata Ral 9010
finitura goffrata

PORTE SEZIONALI
sono	realizzate	con	pannelli	 spessore	40	mm	ad	incastro	antischiacciamento	con	poliuretano	espanso	interno	e	

doppia	lamiera	verniciata,	finitura	liscia	o	goffrata	

DOTATE DI:
•	guide	di	scorrimento	zincate	con	guarnizioni	laterali	

•	staffe	di	ancoraggio	e	prolunghe

•	gruppo	di	torsione		adeguato	al	peso	della	porta

•	paracadute	molle

•	cerniere	verniciate	e	copriviti	in	tinta.		

•	terminale	superiore	e	piastre	inferiori	per	fissaggio	funi

•	profilo	inferiore	e	superiore	nero	completo	di	guarnizioni	

H
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GM=PH+HM	(manuale)

GA=PH+XA	(automatica)



15

Rigata nei colori Ral standard 9010/9006
finitura goffrata

9006

9006

9010 9006

9006	con	griglia
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Bidoga nei colori Ral standard 9010/7016/6005/8014
finitura goffrata

9010

6005

7016	con	griglia	e	oblò

8014	con	portina	e	oblò



17

Bidoga finto legno noce/ciliegio
finitura liscia

Ciliegio	con	griglia

Ciliegio Noce	scuro

Noce	scuro Ciliegio	con	portina	e	oblò
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1013

9006

9010	con	griglia 7016	con	portina	e	oblò

Monodoga Ral 1013 - 9010 - 9006 - 7016
finitura liscia



Accessori porte sezionali

Oblò	nero

Oblò	noce/ciliegio

Griglia	nera

Griglia	bianca Molle	a	misura

Oblò	bianco

maniglia

19
7016	con	portina	e	oblò
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PORTINE CANTINE ZINCATE

PORTINE CANTINA ZINCATE DOTATE DI:
•	asole	di	aerazione	superiori	e	inferiori

•		cilindro	tipo	yale

•		telaio	zeta

•		maniglia	e	serratura

A RICHIESTA SI POSSONO FORNIRE:
•	verniciate	ral	da	catalogo

PORTINE MULTIUSO REVERSIBILI IN LAMIERA PREVERNICIATA AD UN’ANTA DOTATE DI:
•	Battuta	inferiore	asportabile,	maniglia	antinfortunistica	colore	nero

•	Chiave	tipo	Patent
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Portoni a libro e scorrevoli

Porte rapide
(avvolgimento e impacchettamento)
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SERRMETALL SRL 
Via Brolo, 56

25075 Muratello di Nave Bs
Tel. 030/2510518 - Fax 030/2510282 

info@serrmetall.it
www.serrmetall.it


